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最终用户许可协议

在开始使用系统之前，请在

中阅读 最终用户使用协议。 

如果您不接受此协议，请联系 。 注册 

请注册您的 （ ）以获得保修和免费

的技术支持。 

请在此链接在线注册

。 

注意事项 

警告：在开始设置您的系统之前，请阅读随系统一同包装的安全手册。 

注意：您系统的文档包同时也可以在

找到。另外请随时检查系统升级和阅读升级文档，因为这些文档会经常被



设置你的系统

将系统安装到机架（可选）。

系统接通电源。

连接键盘、鼠标和显示器（可选）。

用环扣带将电源线扣紧。

打开并登陆系统。

用户名 密码

登陆



技术指标

以下指标仅根据相关法律随系统列出。请通过

获取您系统当前的完整指标

列表。

注意：这些系统也被设计连接到 电源系统，电源电压不得超过 。 

系统电池

锂电纽扣电池

温度

最高外界运行温度： ℃。 

注意：在当前设置中，系统性能可能在 ℃以上或启用冗余风扇时受到

影响。 

注意：当前服务器设置已经验证可在 ℃和湿度 ％中运行（最大 ℃

露点）。



安全，维护和支持信息 

类别 指示 

热量 将设备置于远离热源的位置例如散热器、炉子，或其

他产生热量的设备。 

水 湿气 不要将设备靠近水。例如，如果设备置于地板上且地

板被意外的用水擦拭，这将导致设备损坏。不要设备

上撒任何液体。同时，当设备被移动到湿度非常不同

的房间时，不要立刻接通电源。让设备适应温度调整

至少两个小时。 

清洁 在清洁设备之前拔出设备电源。不要使用任何化学清

洁剂。最好采用超细纤维布用来擦拭设备。 

损坏/硬件故障/丢

失部件/维修 

当硬件出现故障时，联系 支持（

）以获得 号。替换设备可能是 翻

新的或是类似设备的替换品。 不能保证

中的新的替换设备。 

担保 请在

获得 硬件和软件的正式担保

协议，包括保修和设备许可协议。 


